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Kupplungssterne
für GN 2240 / GN 2241

GN 2240.1

1 d1

2 Härte

Bestellbeispiel
1 2

GN 2240.1-40-RS

1

d0
Kupplungs-Ø
GN 2240 / GN 2241

d1 b Anzahl der Zähne

14 14  6 4
20 20  8 4
30 30 10 4
40 40 12 6
55 55 14 8

Kupplungssterne GN 2240.1 sind als Ersatzteil bzw. zur Anpassung von 
Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 / GN 2241 vorgesehen.

Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen 
lassen sich die Kupplungseigenschaften auf die jeweiligen Anforderun-
gen optimal anpassen.

siehe auch...
• Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 (mit Klemmnabe) → Seite 8

• Elastomer-Klauenkupplungen GN 2241 (mit Gewindestift) → Seite 10

Hinweis

• Polyurethan (TPU) 
temperaturbeständig bis 60 °C

Härte 
80 Shore A, blau  BS 
92 Shore A, weiß  WS 
98 Shore A, rot  RS

• Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876

• RoHS

Ausführung 2

→ hanser.ch
→ hanser.ch
→ hanser.ch

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/iso286s2.pdf?dispositiontype=attachment

https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=aebd9590-d01c-4124-ae16-18d006b1c161&LCID=1031
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=8681c049-b2fc-4a61-9aff-ee85f5dd4937&LCID=1031#

